
“Kiezen voor Comfort GRASS
 is kiezen voor comfort. 

Het hele jaar door kunnen 
genieten van een groene 
omgeving, zonder tijd te 

verspillen aan het maaien van 
gras of het wieden van onkruid. 

Het installeren van Comfort 
GRASS is heel eenvoudig. “

HANDLEIDING: STAPPENPLAN

Everywhere you need it!
Klaarstraat 154
1745 Opwijk
+32(0)52/35.4612

info@advotex.be

VERDELER

• Verwijder bladeren en takjes met een hark, borstel of bladblazer.  
• Onkruid wordt best onmiddellijk met de hand verwijderd.  
• Herstel losgekomen naden zo snel mogelijk.  
• Verwijder bier, ko�e of ijs vlekken met water, vervolgens de vlekken 
                 nabehandelen met zeepsop en opnieuw met proper water naspoelen. 
• Hardnekkige vlekken: een oplossing van 3% ammoniak in water. 
• Olievlekken: perchloorethyleen. 
• Vlekken van organisch afval: oplossing van water met wijnazijn. 

ONDERHOUDSTIPS

                                Bij harde ondergrond zoals baksteen, asfalt, 
                                   beton of hout, moeten alle afval of andere 
                                     zaken en alle bestaande groei verwijderd 

                                     worden. Zorg ervoor dat het oppervlak 
                                     stabiel, poreus en sterk is. Breng een laag 

                                   onkruid werend geo-textiel aan op de 
                               ondergrond. In het geval van een zacht 

oppervlak, zoals gras of aarde, verwijder je eerst de oplaag 
en breng je een egaliserende laag aan van gestabiliseerd 

zand, en dit tot een minimum diepte van 7cm. 

                                    Kies één grasvezelrichting (richting van
de grasspriet) en respecteer die voor de

                                          volledige tuin. Rol het gras uit. Alle
rollen moeten in dezelfde richting

uitgerold worden. Gebruik een Stanley
mes of een tapijt mes met gebogen punt
om het gras op maat te snijden en om de

 uiteinden, zijkanten en hoeken af te werken. Je snijdt
het gras best langs de achterkant, tussen de lussen

van de grasvezels. Zo beschadig je geen vezels.

Tip bij het kiezen van de gras-richting:
Het beste resultaat verkrijg je door rekening te houden met uw zicht op de tuin. 

Bepaal hoe u het meeste naar uw tuin kijkt, bijvoorbeeld vanop uw terras of de achterzijde van uw huis. 
Vanuit deze locatie moet de grasspriet in uw richting wijzen. Zo ziet het gras er het natuurlijkst uit. (minste glans)

   Vouw de naden tussen de grasrollen
open, als voorbereiding op het

      plaatsen van de zelfklevende tape.

                                        Twee grasstukken worden aan elkaar
                                          vastgemaakt door middel van zelf-

klevende tape. Plaats deze tape in
                                          het midden van de opengevouwen

                                      naden. Verwijder de beschermfolie.
Er zijn verschillende soorten tape ge-

schikt om Comfort GRASS te bevestigen.

                             De naden worden vervolgens voorzichtig
                               dicht gelegd, zodat de grasvezels zo

                                weinig mogelijk contact hebben met de
                               lijm. Tot slot, druk je de grasmat aan met

                             je voeten of met behulp van een stuk hout.

                           Maak het gras rond de omtrek van de tuin
vast door middel van pinnen om de 2

meter. Om extra steun te geven en tot
 een mooier eindresultaat te komen, is

 het mogelijk om 1 cm zand in te strooien.
 Verspreid het zand met een harde borstel.

Plaats waterbestendige houten balkjes 
horizontaal in het zand en vijs het gras vast op de balkjes.
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“Opter pour Comfort GRASS,
c’est opter pour le comfort dans

tous les sens. Pendant toute
l’année, vous jouissez d’un 
environnement vert, sans 

perdre du temps à tondre la 
pelouse ou au désherbage.

L’installation de Comfor GRASS 
est très simple.”   

Everywhere you need it!
Klaarstraat 154
1745 Opwijk
+32(0)52/35.4612

info@advotex.be

MANUEL: PLAN D’ÉTAPE

• Enlevez les feuilles et les brindilles avec un râteau, un balai 
                  ou un ventilateur de feuilles.  
• Les mauvaises herbes doivent être retirées à la main.
• Réparez au plus vite les coutures qui se détachent. 
• Enlevez avec de l’eau les taches de bière, café, crème glacée, puis 
                  frotter les taches avec de l’eau savonneuse et rincer à l’eau claire. 
• Les taches tenaces: une solution de 3% d’ammoniaque dans l’eau. 
• Les taches d’huile: l’éthylène perchlorique.
• Les taches de déchets organiques: solution d’eau avec du vinaigre de vin blanc. 

CONSEILLE D’ENTRETIEN

DISTRIBUTEUR
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Dans le cas de fondations dures, telles que
la brique, l’asphalte, le béton ou le bois,

tous les déchets ou autres matières et
toute végétation doivent être enlevés.

Assurez-vous que la surface soit stable,
poreuse et forte, et placez une prévention

de racine ou de la feuille géotextile sur le sol.
Pour les surfaces douces, telles que gazon ou terre,

enlevez la couche supérieure et appliquez une couche
d’égalisation de sable stabilisé de 7cm au minimum.

Choisissez une seule direction des �bres
(direction du brin d’herbe) et respectez
celle-ci pour le jardin entier. Déroulez le

gazon. Tous les rouleaux doivent être
déroulés dans la même direction. Utilisez
un couteau Stanley ou un couteau à tapis

 avec un point courbe, a�n de couper le gazon
à la bonne taille et pour y couper les bouts, les côtés et les

bords. Veillez à ce que vous coupez le gazon du bas, juste à
 côté de boucles de �l, a�n de ne pas endommager les �bres.

Astuce pour choisir la direction des �bres:
Vous obtenez le meilleur résultat en tenant compte de votre vue sur le jardin. Déterminez comment vous regardez 
le plus à votre jardin, par exemple à partir de votre terrasse ou l’arrière de votre maison. A partir de cet endroit, le 

brin d’herbe doit être orienté dans votre direction. Ainsi, le gazon aura l’air le plus naturel. (moins brillant)

Repliez les coutures latérales du
tapis, pour préparer le placement

de la bande autocollante.

Deux pièces de gazon sont �xées l’une
à l’autre par moyen d’une bande

autocollante. Mettez la bande
autocollante au milieu des coutures
repliées. Enlevez le �lm protecteur.

Fermez soigneusement le gazon
synthétique, de sorte que les �bres

aient un contact minimal avec le col.
Finalement, appuyez sur le gazon à

l’aide des pieds ou une pièce de bois.

Fixez le gazon autour du périmètre du jardin à
 l’aide de pivots tous les 2 mètres. Pour four-

nir un soutien supplémentaire pour certai-
nes qualités et un plus beau résultat �nal,
 vous pouvez saupoudrer le gazon synth-

étique de 1 cm de sable de quartz. Étendez
le sable à l’aide d’une brosse dure ou d’une

 spatule. Placez des poutres en bois résistant à l’eau horizon-
talement dans le sable et visser �xer l’herbe sur les barres.


